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LK 508-DK Ventilrör
Kombinationsventil för varmvattenberedning.

Teknisk data

Max arbetstemperatur 90°C

Max arbetstryck 1,0 MPa

Material, ventilhus Avzinkningshärdig mässing, EN 
12165 CW602N

Ventilhus Ventilhus med kombinerad avstäng-
nings- och backventil

Anslutningar 2 st anslutningar med kombinerad 
utvändig/invändig gänga G¾ / G½ 
för montage av säkerhets-, vakuum-, 
alternativt påfyllningsventil. Röran-
slutning med invändig gänga G¾ för 
inloppsledning och utvändig gänga 
G¾ för övriga.

Montage/Installation
Pil på ventilhuset anger flödesriktning. Anslutningarna med den invändiga 
gängan G½ är utformade för LK Armaturs system med o-ringstätning. 
Vid anslutning av annan typ av komponent tätas gängan på sedvanligt 
sätt. Övriga gänganslutningar tätas på sedvanligt sätt.

Drift och underhåll
Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet.

Artikeltyp Art. nr. Dim.
LK 508-DK 090024 G¾ inv. x G¾ utv.

Tryckfallsdiagram
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LK 509 Ventilrör
Kombinationsventil för varmvattenberedning.

Teknisk data

Max arbetstemperatur 90°C

Max arbetstryck 1,0 MPa

Material, ventilhus Avzinkningshärdig mässing, EN 
12165 CW602N

Ventilhus Ventilhus med kombinerad avstäng-
nings- och backventil

Anslutningar 2 st anslutningar med invändig gänga 
G½ för montage av säkerhets-, vakuum-, 
alternativt påfyllningsventil. Röran-
slutningar med klämringskoppling 15 
mm alternativt 22 mm.

Montage/Installation
Pil på ventilhuset anger flödesriktning. Anslutningarna G½ är utformade 
för LK Armaturs system med o-ringstätning. Vid anslutning av annan typ 
av komponent tätas gängan på sedvanligt sätt. Klämringskopplingen är 
avsedd för montage mot koppar- eller stålrör. Vid montage mot gängad 
anslutning används adapter LK 373 15 x G½, RSK 189 8022, resp. LK 373 
22 x G¾, RSK 189 8055.

Monteringen av klämringskopplingen underlättas om smörjmedel sätts 
på gänga och fas. Dra åt för hand så långt som möjligt och därefter med 
fast nyckel. Åtdragning antal varv med nyckel samt övriga tekniska data 
v.g. se sid. 18 ”Montage av klämringskoppling”. Mjuka rör förses med 
stödhylsa.

Drift och underhåll
Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet.

Artikeltyp Art. nr. Dim. A mm B mm C mm
LK 509 090131 15 mm 55 35 43
LK 509 090029 22 mm 55 35 51

Tryckfallsdiagram
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LK 608 Ventilrör
Kombinationsventil för varmvattenberedning.

Teknisk data

Max arbetstemperatur 85°C

Max arbetstryck 1,0 MPa

Material, ventilhus Avzinkningshärdig mässing, EN 
12165 CW602N

Ventilhus Ventilhus med kombinerad avstäng-
nings- och backventil

Anslutningar 2 st anslutningar för montage av säker-
hets-, vakuum-, alternativt påfyll-
nings- och avtappningsventil. Röran-
slutning med klämringskoppling.

Montage/Installation
En komponentanslutning G½ för t.ex. påfyllningsventil. Anslutning för 
säkerhetsventil enligt tabellen. Gängan tätas på sedvanligt sätt. Ventilröret 
har klämringskoppling för montage mot koppar- eller stålrör.

Monteringen av klämringskopplingen underlättas om smörjmedel sätts 
på gänga och fas. Dra åt för hand så långt som möjligt och därefter med 
fast nyckel. Åtdragning antal varv med nyckel samt övriga tekniska data 
v.g. se sid. 18 ”Montage av klämringskoppling”. Mjuka rör förses med 
stödhylsa.

Drift och underhåll
Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet.

Artikeltyp Art. nr. Dim. Kvs 
m³/h

A mm B mm C mm D

LK 608 055305 28 mm 8,2 165 38 54 G½ inv.
LK 608 055306 35 mm 14 185 42 60 G½ inv.
LK 608 055307 42 mm 21 220 48 76 G¾ utv.
LK 608 196332 54 mm 67 255 55 84 G¾ utv.
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LK 523 Vakuumventil
Återsugningsskydd i tappvatteninstallationer.

Teknisk data

Max arbetstemperatur 90°C

Max arbetstryck 1,0 MPa

Material, ventilhus Förnicklad mässing, EN 12165 
CW617N

Material, ventilkägla Noryl

Material, o-ringar EPDM

Anslutning Utvändig gänganslutning G½, utformad 
för LK Armaturs system med o-rings-
tätning

Kapacitet 150 l/min (luft)

Montage/Installation
Vakuumventilen kan monteras i valfri position då funktionen är läges-
oberoende. Dock bör montage i systemets lågpunkter undvikas.

Vid anslutning mot LK Armaturs ventilsystem för o-ringstätning, skruvas 
ventilen för hand till stopp och därefter med lämpligt verktyg ytterligare 
0,5 – 1,5 varv. Vid anslutning mot annan komponent tätas gängan på sed-
vanligt sätt.

Drift och underhåll
Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet.

I extrema fall kan det inträffa att ventilen inte stänger helt efter utfört arbete. 
Detta orsakas av att någon fast förorening från systemet (t.ex. sand- eller 
gruskorn) kommit in i ventilsätet.

Ventilens funktion kan återställas med följande åtgärd:
Tag av den svarta skyddshuven genom att klämma över den för hand, 
samt vik åt sidan. Tryck mycket försiktigt på den nu synliga ventilen så 
att vattentrycket mycket kort kan spola igenom ventilen. Sätt tillbaka 
skyddshuven.

Obs! Beakta det vattenläckage som uppstår vid åtgärden.

 

Artikeltyp Art. nr. Dim.
LK 523 091081 G½ utv.
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LK 548 Ventilkombination
Ventilkombination med blandningsventil för varmvattenberedning.

Teknisk data

Max arbetstemperatur 90°C

Max arbetstryck 1,0 MPa

Material, ventilhus Avzinkningshärdig mässing, EN 
12165 CW602N

Ventilrör Ventilrör med kombinerad avstäng-
nings- och backventil.

Blandningsventil Inom reglerområdet +38°C - +65°C

Anslutningar Ventilröret har 2 st anslutningar med 
invändig gänga G½ för montage 
av säkerhets-, vakuum-, alternativt 
påfyllningsventil. Röranslutning med 
klämringskoppling 22 mm.

Montage/Installation
Pilar på ventilhuset anger flödesriktning.

•	KV = inkommande kallvatten
•	VV = inkommande hetvatten
•	BV = utgående varmvatten

Anslutningar med invändig gänga G½ är utformade för LK Armaturs system 
med o-ringstätning. Övriga artiklar monteras på sedvanligt sätt. Klämrings-
koppling för montage mot koppar- eller stålrör. Vid montage mot utvändigt 
gängad anslutning används adapter LK 373 22 x G¾, RSK 189 8055.

Monteringen av klämringskopplingen underlättas om smörjmedel sätts på 
gänga och fas. Dra åt för hand så långt som möjligt och därefter med fast 
nyckel. Åtdragning antal varv med nyckel samt övriga tekniska data v.g. se 
sid. 18 ”Montage av klämringskoppling”.  Mjuka rör förses med stödhylsa.

Drift och underhåll
Med ventilratten inställs önskad varmvattentemperatur inom reglerområdet 
38°C till 65°C. Maxtemperaturen kan kalibreras enligt följande:

Öka maxtemperaturen:
Vrid ratten motsols till (+). Lossa skruven och för ut ratten åt sidan. Vrid 
sedan ratten i ”luften” medsols mot (-). Justering kan ske i små steg och ¼ 
varv motsvarar ca 7°C. För tillbaka ratten och känn efter att den griper i 
kuggarna. Fäst skruven och vrid sedan ratten till max (+). Max kalibrering 
för att öka temperaturen är ½ varv.

Minska maxtemperaturen:
Gör proceduren omvänt. Vrid ratten medsols till (-) och den lösgjorda 
ratten motsols mot (+).

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet.

Artikeltyp Art. nr. Dim.
LK 548 090085 22 mm

Tryckfallsdiagram
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LK 560 Ventilkombination
Ventilkombination med blandningsventil för varmvattenberedning.

Teknisk data

Max arbetstemperatur 90°C

Max arbetstryck 1,0 MPa

Material, ventilhus Avzinkningshärdig mässing, EN 
12165 CW602N

Ventilrör Ventilrör med kombinerad avstäng-
nings- och backventil

Blandningsventil Inom reglerområdet +38°C - +65°C

Anslutningar Ventilröret har 1 st anslutning med 
invändig gänga G½ för montage av 
säkerhetsventil. Röranslutning med 
klämringskoppling 15 mm.

Luftskruv Separat luftskruv för tömning av 
beredare

Montage/Installation
Pilar på ventilhuset anger flödesriktning.

•	KV = inkommande kallvatten

•	VV = inkommande hetvatten

•	BV = utgående varmvatten

Anslutningen med invändig gänga G½ är utformad för LK Armaturs system 
med o-ringstätning, där ventilen först skruvas för hand till stopp och därefter 
med verktyg 0,5-1,5 varv till rätt position. Övriga artiklar monteras på 
sedvanligt sätt.

Klämringskoppling för montage mot koppar- eller stålrör. Vid montage 
mot utvändig gängad anslutning används adapter LK 373 15 x G½, RSK 
189 8022.

Monteringen av klämringskopplingen underlättas om smörjmedel sätts 
på gänga och fas. Dra åt för hand så långt som möjligt och därefter med 
fast nyckel. Åtdragning antal varv med nyckel samt övriga tekniska data 
v.g. se sid. 18 ”Montage av klämringskoppling”. Mjuka rör förses med 
stödhylsa.

Drift & underhåll
Med ventilratten inställs önskad varmvattentemperatur inom reglerområdet 
38°C till 65°C.

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet.

Artikeltyp Art. nr. Dim.
LK 560 090103 15 mm

Tryckfallsdiagram
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LK 550-15 Blandningsventil
Blandningsventil för tappvatten, i första hand avsedd för anslutning 
mot varmvattenberedare.

Teknisk data

Max arbetstemperatur 90°C

Max arbetstryck 1,0 MPa

Material, ventilhus Avzinkningshärdig mässing EN 12165 
CW602N

Blandningstemperatur +38°C - +65°C

Röranslutning Klämringskoppling 15 mm

Luftskruv Separat luftskruv för tömning av 
beredare

Montage/Installation
Pilar på ventilhuset anger flödesriktning.

•	KV = inkommande kallvatten

•	VV = inkommande hetvatten

•	BV = utgående varmvatten.

Ventilen har klämringskoppling för montage mot koppar- eller stålrör. 
Vid montage mot utvändig gänga används adapter LK 373 15 x G½, RSK 
189 8022.

Monteringen av klämringskopplingen underlättas om smörjmedel sätts 
på gänga och fas. Dra åt för hand så långt som möjligt och därefter med 
fast nyckel. Åtdragning antal varv med nyckel samt övriga tekniska data 
v.g. se sid. 18 ”Montage av klämringskoppling”. Mjuka rör förses med 
stödhylsa.

Drift och underhåll
Med ventilratten inställs önskad varmvattentemperatur inom reglerområdet 
38°C till 65°C. Maxtemperaturen kan kalibreras enligt följande:

Öka maxtemperaturen:
Vrid ratten motsols till (+). Lossa skruven och för ut ratten åt sidan. Vrid 
sedan ratten i ”luften” medsols mot (-). För tillbaka ratten och känn efter att 
den griper i kuggarna. Justering kan ske i små steg och ¼ varv motsvarar 
ca 7°C. Fäst skruven och vrid sedan ratten till max (+). Max kalibrering 
för att öka temperaturen är ½ varv.

Minska maxtemperaturen:
Gör proceduren omvänt. Vrid ratten medsols till (-) och den lösgjorda 
ratten motsols mot (+).

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet.

Artikeltyp Art. nr. Dim.
LK 550 090200 15 mm
LK 550 inkl. backventil 091038 15 mm

Tryckfallsdiagram
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LK 550-22 Blandningsventil
Blandningsventil för tappvatten, i första hand avsedd för anslutning 
mot varmvattenberedare.

Teknisk data

Max arbetstemperatur 90°C

Max arbetstryck 1,0 MPa

Material, ventilhus Avzinkningshärdig mässing EN 12165 
CW602N

Blandningstemperatur +38°C - +65°C

Röranslutning Klämringskoppling 22 mm

Montage/Installation
Pilar på ventilhuset anger flödesriktning.

•	KV = inkommande kallvatten

•	VV = inkommande hetvatten

•	BV = utgående varmvatten

Ventilen har klämringskoppling för montage mot koppar- eller stålrör. 
Vid montage mot utvändig gänga används adapter LK 373 22 x G¾, RSK 
189 8055.

Monteringen av klämringskopplingen underlättas om smörjmedel sätts på 
gänga och fas. Dra åt för hand så långt som möjligt och därefter med fast 
nyckel. Åtdragning antal varv med nyckel samt övriga tekniska data v.g. se 
sid. 18 ”Montage av klämringskoppling”. Mjuka rör förses med stödhylsa.

Drift och underhåll
Med ventilratten inställs önskad varmvattentemperatur inom reglerområdet 
38°C till 65°C. Maxtemperaturen kan kalibreras enligt följande:

Öka maxtemperaturen:
Vrid ratten motsols till (+). Lossa skruven och för ut ratten åt sidan. Vrid 
sedan ratten i ”luften” medsols mot (-). För tillbaka ratten och känn efter att 
den griper i kuggarna. Justering kan ske i små steg och ¼ varv motsvarar 
ca 7°C. Fäst skruven och vrid sedan ratten till max (+). Max kalibrering 
för att öka temperaturen är ½ varv.

Minska maxtemperaturen:
Gör proceduren omvänt. Vrid ratten medsols till (-) och den lösgjorda 
ratten motsols mot (+).

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet.

Artikeltyp Art. nr. Dim.
LK 550 090205 22 mm
LK 550 inkl. backventil 091039 22 mm

Tryckfallsdiagram
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LK 545-22 Blandningsventil
Blandningsventil för tappvatten avsedd för anslutning mot varmvatten-
beredare, tillsammans med ventilrör LK 508.

Teknisk data

Max arbetstemperatur 90°C

Max arbetstryck 1,0 MPa

Material, ventilhus Avzinkningshärdig mässing EN 12165 
CW602N

Blandningstemperatur +38°C - +65°C

Anslutningar Röranslutning med klämringskoppling 
22 mm. KV-anslutning slätände ø22 mm.

Montage/Installation
Pilar på ventilhuset anger flödesriktning.

•	KV = inkommande kallvatten

•	VV = inkommande hetvatten

•	BV = utgående varmvatten

Ventilkombinationen har klämringskoppling för montage mot koppar- 
eller stålrör. Vid montage mot utvändig gänga används adapter LK 373 
22 x G¾, RSK 189 8055.

Monteringen av klämringskopplingen underlättas om smörjmedel sätts på 
gänga och fas. Dra åt för hand så långt som möjligt och därefter med fast 
nyckel. Åtdragning antal varv med nyckel samt övriga tekniska data v.g. se 
sid. 18 ”Montage av klämringskoppling”. Mjuka rör förses med stödhylsa.

Drift och underhåll
Med ventilratten inställs önskad varmvattentemperatur inom reglerområdet 
38°C till 65°C. Maxtemperaturen kan kalibreras enligt följande:

Öka maxtemperaturen:
Vrid ratten motsols till (+). Lossa skruven och för ut ratten åt sidan. Vrid 
sedan ratten i ”luften” medsols mot (-). För tillbaka ratten och känn efter att 
den griper i kuggarna. Justering kan ske i små steg och ¼ varv motsvarar 
ca 7°C. Fäst skruven och vrid sedan ratten till max (+). Max kalibrering 
för att öka temperaturen är ½ varv.

Minska maxtemperaturen:
Gör proceduren omvänt. Vrid ratten medsols till (-) och den lösgjorda 
ratten motsols mot (+).

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet.

Artikeltyp Art. nr. Dim.
LK 545 090195 22 mm

Tryckfallsdiagram
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LK 583 Vattenmätarkoppel
Vattenmätarkoppel för tappvatten.

Teknisk data

Max arbetstryck: 1,6 MPa

Material, vattenmätar-
koppel

Vätskeberörda delar i avzinknings-
härdig mässing, EN 12165 CW602N

Material, kulventil Förkromad kula och sätesringar i 
P.T.F.E

Material, konsol Varmförzinkad stålplåt 3 mm

Material, passbit Passbit i PEH med inbyggt smutsfilter

Inloppsventil Med utvändig gänga G1

Utloppsventil Med klämringskoppling 22 mm

Mätarstorlek: 3 m³ – 5 m³

Bygglängder: 190 – 220 mm

Avstånd centrum/vägg: 88 mm

Montage/Installation
Passbiten är ej avsedd för varaktig installation och ska ersättas med en 
vattenmätare i samband med att inkommande tappvattnet ansluts. Vatten-
mätarkopplet har skjutbar koppling mot mätare.

Monteringen av klämringskopplingen underlättas om smörjmedel sätts 
på gänga och fas. Dra åt för hand så långt som möjligt och därefter med 
fast nyckel. Åtdragning antal varv med nyckel samt övriga tekniska data 
v.g. se sid. 18 ”Montage av klämringskoppling”. Mjuka rör förses med 
stödhylsa.

Drift och underhåll
Vattenmätarkopplet kräver inget underhåll. Kontrollera installationen 
regelbundet.

Artikeltyp Art. nr. Dim.
LK 583 090237 G1 x 22 mm
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Reservdelssatser

Artikeltyp Art. nr. Artikelbeskrivning
680 4920721 Blandningsventil 550-15 och 22, gamla modellen. 

Blandningsventildel 540. 

Satsen innehåller: 1) Skruv 2) Medbringare 3) 
Känselkropp 4) Kolv 5) Fjäder

681 4311729 Avstängningsdel/Ventilrör 501, 506, 507, 530 
531, 540 och 541 i dimension 15 och 22 mm.
 
Satsen innehåller: 1) Kägla 2) Fjäder 3) Kran-
bröst 4) Ratt 
 
Montera detaljerna enligt skiss och spänn 
ventilbröstet med en fast nyckel. Ratten 
knackas på lite lätt med hammare. O-ringarna 
är insmorda och skall monteras utan fett.

683 4920723 Blandningsventil 545, 550-15 och 22 Bland-
ningsventildel 541 och 548

Satsen innehåller: 1) Skruv 2) Ratt 3) 
Medbringare, 2 st 4) Känselkropp 5) Kolv 6) 
Fjäder

684 4311733 Avstängningsdel/Ventilrör 508, 509, 548 och 
560 i dimension 15 och 22 mm.
 
Satsen innehåller: 1) Kägla 2 st 2) Fjäder 3) 
Kranbröst 4) Ratt 
 
Montera detaljerna enligt skiss och spänn 
ventilbröstet med en fast nyckel. Ratten 
knackas på lite lätt med en hammare. O-ringarna 
är insmorda och skall monteras utan fett.

685 4311739 Påfyllnadsventil 535 och 536
 
Satsen innehåller: 1) Toppstycke med monte-
rad spindel och planpackning 2) Ratt
 
Montera detaljerna enligt skiss och spänn 
toppstycket med en fast nyckel. Ratten  
knackas på lite lätt med en hammare. O-ringarna 
är insmorda och skall monteras utan fett.

686 4311740 Avtappningsdel på 518
 
Satsen innehåller: 1) Toppstycke med monte-
rad spindel 2) Ratt
 
Montera detaljerna enligt skiss och spänn 
toppstycket med en fast nyckel. Ratten 
knackas på lite lätt med en hammare. O-ringarna 
är insmorda och skall monteras utan fett.

688 4920722 Blandningsventil 560-15.

Satsen innehåller: 1) Toppstycke 2) Känsel-
kropp 3) Kolv 4) Fjäder 5) Ratt
 
Montera detaljerna enligt skiss och spänn 
toppstycket med en fast nyckel. Ratten 
knackas på lite lätt med en hammare. O-ringarna 
är insmorda och skall monteras utan fett.
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Reservdelssatser

Ventil År Kommentar Rep.sats
501-15 och 22 -1987 Ventilrör UTGÅTT. Ersatt av 508 681
506-15 och 22 -1992 Ventilrör med avtappning UTGÅTT. 

Ersatt av 508
681

507-15 -1992 Ventilrör UTGÅTT. Ersatt av 509 681
508-15 och 22 1991- Ventilrör utan avtappning. Ersätter 501 

och 506
684

509-15 1994- Ventilrör. Ersätter 507 684
510 och 511 1994- Säkerhetsventiler för värmesidan —
513 -1997 Säkerhetsventil UTGÅTT. Ersatt av 514 —
514 1997- Säkerhets-/avtappningsventil. Ersätter 

513 och 518
—

518 -1997 Säkerhets-/avtappningsventil. Medger 
avtappning i kombination med 508. 
UTGÅTT. Ersatt av 514

686 (avt.)

522-15 -1986 Vakuumventil. UTGÅTT. Ersatt av 523 —
523-15 1986- Vakuumventil. Ersätter 522 —
535 1991- 

2005
Påfyllningsventil i vinkel med kägelav-
stängning. Utgått. Ersatt av 535 med 
kulventilavstängning.

685

535 2005- Påfyllningsventil i vinkel med kulven-
tilavstängning

—

536 1993-
2005

Påfyllningsventil rak, med kägelav-
stängning. Utgått. Ersatt av 536 med 
kulventilavstängning

685

536 2005- Påfyllningsventil rak med kulventilav-
stängning. Ersätter 536 med kägelav-
stängning.

—

537 2005- Påfyllningsventil rak med kulventilav-
stängning G¾” utv. gänga.

—

540-22 -1983 Ventilkombination, ventilhus i ett stycke. 
UTGÅTT. Ersatt av 548

680/681

541-22 -1992 Ventilkombination, med avtappning. 
UTGÅTT. Ersatt av 548

683/681

548-22 1992- Ventilkombination, utan avtappning. 
Ersätter 540 och 541

683/684

560-15 2000- Ventilkombination utan avtappning 688/684
545-22 1983- Blandningsventil till 541 och 548. 

Liknande 550-22 men med slätända på 
KV-anslutningen.

683

550-15 och 22 
gamla mod.

-1988 Blandningsventil. UTGÅTT 680

550-15 och 22 1988- Blandningsventil. Ersätter tidigare 
modell. Inkluderar 2 modeller av med-
bringare, båda ingår reservdelssats.

683

580-G25/22 -1984 Vattenmätarkoppel. UTGÅTT. Ersatt 
av 583. Byt hela kopplet + utbytesmuff, 
art.nr 0002323 (016019)

—
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Ventil År Kommentar Rep.sats
581-G25/22 -1984 Vattenmätarkoppel. UTGÅTT. Ersatt 

av 583. Byt hela kopplet + utbytesmuff, 
art.nr 0002323 (016019)

—

582-G25/22 1985- Vattenmätarkoppel. UTGÅTT. Ersatt av 
583, byt hela kopplet. Kulventilavstäng-
ning.

—

583-G25/22 2000- Vattenmätarkoppel. Ersätter 580, 581, 
och 582. Kulventilavstängning.

—

905-15 1991- Avtappningsventil. —
520-G25 2006 Filter & Filterhållare
520-G32 2006 Filter & Filterhållare
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Montage av klämrings-
koppling

Montage
Monteringen av klämringskopplingen underlättas om smörjmedel sätts 
på gänga och fas. Dra först åt för hand och därefter med fast nyckel. 
Endast fast nyckel får användas vid montaget. Åtdragning med nyckel 
enligt nedanstående tabell. 

Anslutning med förminskning 68 gäller enl. följande: 

Dra först åt muttern tills fasningen ”brister” och det känns ett ”knäck”. 
Dra därefter åt muttern ytterligare tills det känns ett lätt motstånd och 
därefter antal varv enligt det tabellvärde som svarar mot den förminskade 
dimensionen. Förminskning ej avsedd att användas till PE-X rör. 

Stödhylsa ska användas vid montage mot mjuka rör. 

Mjuka koppar- och stålrör = stödhylsa typ SC. 

PE-X rör = stödhylsa typ WP.

 

Åtdragning = Antal varv
Dy. Kopparrör “Mjuka”  

stålrör
Rostfria 
stålrör

Plaströr Nyckelvidd

8 1¼ ¾ ¾ 16,0
10 1¼ ¾ ¾ 2 18,3
12 1¼ ¾ ¾ 2 20,5
15 1¼ ¾ ¾ 1¼ 24,5
16 1¼ ¾ ¾ 1¼ 25,6
18 1¼ ¾ ¾ 1¼ 27,6
22 1 ¾ ¾ 1½ 32,8
28 ¾ ¾ ½ 1½ 39,2
35 ¾ ½ ½ 46,9
42 ¾ ½ ½ 55,0
54 ¾ ½ ½ 70,2
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Garnisonsgatan 49 • SE-254 66 Helsingborg • Sverige
Tel: +46 (0)42-16 92 00 • Fax: +46 (0)42-16 92 20

info@lkarmatur.se • www.lkarmatur.se

Vi är marknadsledande tillverkare av ventiler, komponenter och prefabricerade enheter för den europeiska OEM  
marknaden. Vi kombinerar ett brett sortiment, ett stort tekniskt kunnande och en hög grad av kundanpassning.

Er OEM-partner


