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LK 508-DK Absperr-/
Rückschlagventil
Kombinationsventil zur Warmwasserbereitung.

Technische Daten

Max. Arbeitstemperatur 90°C

Max. Arbeitsdruck 1,0 MPa

Material, Ventilgehäuse DZR- Messing, EN 12165 CW602N

Ventilgehäuse Ventilgehäuse mit kombiniertem  
Absperr- und Rückschlagventil

Anschlüsse Zwei Anschlüsse mit kombiniertem 
Außen-/Innengewinde G¾/G½ für 
die Montage von Vakuumbrecher, 
Sicherheits- bzw. Befüllungsventilen. 
Der Rohranschluss mit Innengewinde 
G¾ ist für Einlaufleitungen und das 
Außengewinde G¾ ist für andere 
Leitungen.

Montage/Installation
Der Pfeil auf dem Ventilgehäuse gibt die Durchflussrichtung an. Die 
Anschlüsse mit Innengewinde G½ sind für LK Armaturensysteme mit 
O-Ringdichtung vorgesehen. Beim Anschließen anderer Komponenten 
wird das Gewinde auf herkömmliche Weise abgedichtet. Andere Gewinde-
anschlüsse werden ebenfalls auf herkömmliche Weise abgedichtet.

Betrieb und Wartung
Das Ventil ist wartungsfrei. Die Installation ist regelmäßig zu kontrollieren.

Artikel Art. Nr. Dim.
LK 508-DK 090024 G¾ IG x G¾ AG

Druckfall
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LK 509 Absperr-/
Rückschlagventil
Kombinationsventil zur Warmwasserbereitung.

Technische Daten

Max. Arbeitstemperatur 90°C

Max. Arbeitsdruck 1,0 MPa

Material, Ventilgehäuse DZR- Messing, EN 12165 CW602N

Ventilgehäuse Ventilgehäuse mit kombiniertem  
Absperr- und Rückschlagventil

Anschlüsse zwei Anschlüsse mit Innengewinde 
G½ für die Montage von Vakuumbrecher, 
Sicherheits- bzw. Befüllungsventilen. 
Rohranschlüsse mit Klemmverschrau-
bungen für 15 mm bzw. 22 mm.

Montage/Installation
Der Pfeil auf dem Ventilgehäuse gibt die Durchflussrichtung an. Der 
Anschluss G½ ist für LK Armaturensysteme mit O-Ringdichtung vorge-
sehen. Beim Anschließen anderer Komponenten wird das Gewinde auf 
herkömmliche Weise abgedichtet. Klemmverschraubung für die Montage 
an Kupfer- oder Stahlrohren. Bei Montage an einen Gewindeanschluss 
werden die Adapter LK 373 15 x G½, Art. Nr. 189 8022, bzw. LK 373 22 x 
G¾, Art. Nr. 189 8055 verwendet.

Durch Auftragen von Schmiermittel auf das Gewinde und die Fase wird die 
Montage der Klemmverschraubung erleichtert. Zunächst von Hand anziehen, 
danach mit einem Schraubenschlüssel festziehen. Anzahl Umdrehungen beim 
Anziehen mit dem Schlüssel, bitte sehen Sie Seite 22 ”Montageanweisung für 
Klemmverschraubungen”. Weiche Rohre werden mit einer Stützhülse versehen.

Betrieb und Wartung
Das Ventil ist wartungsfrei. Die Installation ist regelmäßig zu kontrollieren.

Artikel Art. Nr. Dim. A mm B mm C mm
LK 509 090131 15 mm 55 35 43
LK 509 090029 22 mm 55 35 51

Druckfall
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LK 608 Absperr-/
Rückschlagventil
Kombinationsventil zur Warmwasserbereitung.

Technische Daten

Max. Arbeitstemperatur 85°C

Max. Arbeitsdruck 1,0 MPa

Material, Ventilgehäuse DZR- Messing, EN 12165 CW602N

Ventilgehäuse Ventilgehäuse mit Absperr- und 
Rückschlagventil

Anschlüsse Zwei Anschlüsse für die Montage von 
Vakuumbrecher, Sicherheitsventilen 
bzw. Befüllungs- und Abflussventilen. 
Rohrinstallation mit Klemmver-
schraubung. Integriertes Rückschlag-
ventil.

Montage/Installation
Ein Anschluss G½ Innengewinde für z.B. Befüllungsventil. Anschluss für 
Sicherheitsventil gemäß Artikelliste. Das Gewinde wird auf herkömmliche 
Weise abgedichtet. Das Ventilrohr ist mit einer Klemmverschraubung für 
die Montage an Kupfer- oder Stahlrohren versehen.

Durch Auftragen von Schmiermittel auf das Gewinde und die Fase wird die 
Montage der Klemmverschraubung erleichtert. Zunächst von Hand anziehen, 
danach mit einem Schraubenschlüssel festziehen. Anzahl Umdrehungen beim 
Anziehen mit dem Schlüssel, bitte sehen Sie Seite 22 ”Montageanweisung für 
Klemmverschraubungen”. Weiche Rohre werden mit einer Stützhülse versehen.

Betrieb und Wartung
Das Ventil ist wartungsfrei. Die Installation ist regelmäßig zu kontrollieren.

Artikel Art. Nr. Dim. Kvs 
m³/h

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D

LK 608 055305 28 mm 8,2 165 38 54 G½ IG
LK 608 055306 35 mm 14 185 42 60 G½ IG
LK 608 055307 42 mm 21 220 48 76 G¾ AG
LK 608 196332 54 mm 67 255 55 84 G¾ AG
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LK 523 Vakuumbrecher
Rückflussverhinderer in Warmwasseranlagen.

Technische Daten

Max. Arbeitstemperatur 90°C

Max. Arbeitsdruck 1,0 MPa

Material, Ventilgehäuse Messing, EN 12165 CW617N

Material, Ventilkegel Noryl

Material, O-Ringe EPDM

Anschluss Aussengewinde G½, ist für  
LK Armaturensysteme mit O-Ring-
dichtung vorgesehen

Kapazität 150 l/min (Luft)

Montage/Installation
Der Vakuumbrecher kann in beliebiger Lage montiert werden, da die 
Funktion des Ventils nicht von seiner Einbaulage abhängig ist. Vermeiden 
Sie doch die Montage an tiefen Punkten des Systems.

Beim Anschließen an LK Armaturensysteme mit O-Ringdichtung wird 
das Ventil von Hand bis zum Anschlag und danach mit einem geeigneten 
Werkzeug weitere 0,5-1,5 Umdrehungen in die richtige Position gedreht. 
Beim Anschließen an anderen Komponenten wird das Gewinde auf her-
kömmliche Weise abgedichtet.

Betrieb und Wartung
Das Ventil ist wartungsfrei. Die Installation ist regelmäßig zu kontrollieren.

Im Extremfall kann es vorkommen, dass das Ventil nach abgeschlossener 
Arbeit nicht vollständig schließt. Die Ursache ist Verschmutzung (wie z.B. 
Sand- oder Kieskörner), die aus dem System in den Ventilsitz gelangt ist.

Die Funktion des Ventils kann durch folgende Maßnahmen wiederher-
gestellt werden:
Die schwarze Schutzhaube von Hand seitlich abziehen. Sehr vorsichtig 
auf das nun sichtbare Ventil drücken, so dass das Ventil durch den Wasser-
druck kurz durchgespült wird. Die Schutzhaube zurücksetzen.

Bitte beachten Sie die Wasserleckage, die bei dieser Maßnahme entsteht.

 

Artikel Art. Nr. Dim.
LK 523 091081 G½ AG
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LK 548 Ventilkombination
Ventilkombination mit Mischventil zur Warmwasserbereitung.

Technische Daten

Max. Arbeitstemperatur 90°C

Max. Arbeitsdruck 1,0 MPa

Material, Ventilgehäuse DZR-Messing, EN 12165 CW602N

Absperr-/Rückschlagventil Ventilkombination mit kombiniertem 
Absperr-/Rückschlagventil

Mischventil im Regelbereich +38°C - +65°C

Anschlüsse Zwei Anschlüsse mit Innengewinde G½ 
für die Montage von Vakuumbrecher, 
Sicherheits- bzw. Befüllungsventilen. 
Rohranschlüsse mit Klemmverschrau-
bung für 22 mm.

Montage/Installation
Der Pfeil auf dem Ventilgehäuse gibt die Durchflussrichtung an.

•	KV = zufließendes Kaltwasser
•	VV = zufließendes Heißwasser
•	BV = abfließendes Warmwasser

Anschlüsse mit Innengewinde G½ sind für LK Armaturensysteme mit 
O-Ringdichtung vorgesehen. Andere Artikel werden auf herkömmliche 
Weise montiert. Klemmverschraubung für die Montage an Kupfer- oder 
Stahlrohren. Bei der Montage an Anschlüsse mit Außengewinde wird der 
Adapter LK 373, 22 x G¾, Art. Nr. 189 8055 verwendet.

Durch Auftragen von Schmiermittel auf das Gewinde und die Fase wird die 
Montage der Klemmverschraubung erleichtert. Zunächst von Hand anziehen, 
danach mit einem Schraubenschlüssel festziehen. Anzahl Umdrehungen beim 
Anziehen mit dem Schlüssel, bitte sehen Sie Seite 22 ”Montageanweisung für 
Klemmverschraubungen”. Weiche Rohre werden mit einer Stützhülse versehen.

Betrieb und Wartung
Mit dem Ventilrad wird die gewünschte Warmwassertemperatur in einem 
Regelbereich von 38°C bis 65°C eingestellt. Die Maximaltemperatur kann 
wie folgt kalibriert werden:

Erhöhung der Maximaltemperatur:
Das Handrad gegen den Uhrzeigersinn auf (+) drehen. Die Schraube lösen 
und das Rad seitlich wegziehen. Danach das Rad in der “Luft” im Uhr-
zeigersinn in Richtung (-) drehen. Die Einstellung kann in kleinen Schritten 
durchgeführt werden, wobei ¼ Umdrehung ca. 7°C entspricht . Nun das 
Rad wieder zurück auf das Ventil montieren. Vergewissern Sie sich, dass 
es in die Zähne eingreift. Die Schraube festziehen und das Rad danach auf 
Max. (+) drehen. Die maximale Kalibrierung zum Erhöhen der Temperatur ist 
eine halbe Umdrehung.

Reduzierung der Maximaltemperatur:
Die Prozedur in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Handrad im 
Uhrzeigersinn auf (-) drehen und das abgenommene Rad gegen den Uhr-
zeigersinn in Richtung (+) drehen.

Das Ventil ist wartungsfrei. Die Installation ist regelmäßig zu kontrollieren.

Artikel Art. Nr. Dim.
LK 548 090085 22 mm

Druckfall
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LK 560 Ventilkombination
Ventilkombination mit Mischventil zur Warmwasserbereitung.

Technische Daten

Max. Arbeitstemperatur 90°C

Max. Arbeitsdruck 1,0 MPa

Material, Ventilgehäuse DZR- Messing EN 12165 CW602N

Abperr-/Rückschlagventil Ventilkombination mit kombiniertem 
Abperr-/Rückschlagventil

Mischventil Im Regelbereich +38°C - +65°C

Anschlüsse Das Ventil hat einen Anschluss mit  
Innengewinde G½ für die Montage von 
Sicherheitsventilen. Rohranschlüsse 
mit Klemmverschraubung für 15 mm.

Lufteinlass Einlasschraube zum Entleeren des 
Warmwasserbereiters

Montage/Installation
Der Pfeil auf dem Ventilgehäuse gibt die Durchflussrichtung an.

•	KV = zufließendes Kaltwasser

•	VV = zufließendes Heißwasser

•	BV = abfließendes Warmwasser

Anschlüsse mit Innengewinde G½ sind für LK Armaturensysteme mit 
O-Ringdichtung vorgesehen. Andere Artikel werden auf herkömmliche 
Weise montiert. Klemmverschraubung für die Montage an Kupfer- oder 
Stahlrohren. Bei der Montage an Anschlüsse mit Außengewinde wird der 
Adapter LK 373 15 x G½, Art. Nr 189 8022 verwendet.

Durch Auftragen von Schmiermittel auf das Gewinde und die Fase wird die 
Montage der Klemmverschraubung erleichtert. Zunächst von Hand anziehen, 
danach mit einem Schraubenschlüssel festziehen. Anzahl Umdrehungen beim 
Anziehen mit dem Schlüssel, bitte sehen Sie Seite 22 ”Montageanweisung für 
Klemmverschraubungen”. Weiche Rohre werden mit einer Stützhülse versehen.

Betrieb und Wartung
Mit dem Ventilrad wird die gewünschte Warmwassertemperatur in einem 
Regelbereich von 38°C bis 65°C eingestellt.

Das Ventil ist wartungsfrei. Die Installation ist regelmäßig zu kontrollieren.

Artikel Art. Nr. Dim.
LK 560 090103 15 mm

Druckfall
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LK 550-15 Mischventil
Thermostatisches Mischventil für Warmwasseranlagen und Warmwasserbereiter.

Technische Daten

Max. Arbeitstemperatur 90°C

Max. Arbeitsdruck 1,0 MPa

Material, Ventilgehäuse DZR- Messing, EN 12165 CW602N

Mischtemperatur Regel-
bereich

+38°C - +65°C

Rohranschlüsse Klemmverschraubung für 15 mm

Lufteinlass Einlasschraube zum Entleeren des 
Warmwasserbereiters

Montage/Installation
Der Pfeil auf dem Ventilgehäuse gibt die Durchflussrichtung an.

•	KV = zufließendes Kaltwasser
•	VV = zufließendes Heißwasser
•	BV = abfließendes Warmwasser

Das Ventil ist mit einer Klemmverschraubung für die Montage an Kupfer- 
oder Stahlrohren versehen. Bei der Montage an Außengewinde werden 
die Adapter LK 373 15xG½, Art. nr. 189 8022 verwendet.

Durch Auftragen von Schmiermittel auf das Gewinde und die Fase wird die 
Montage der Klemmverschraubung erleichtert. Zunächst von Hand anziehen, 
danach mit einem Schraubenschlüssel festziehen. Anzahl Umdrehungen beim 
Anziehen mit dem Schlüssel, bitte sehen Sie Seite 22 ”Montageanweisung für 
Klemmverschraubungen”. Weiche Rohre werden mit einer Stützhülse versehen.

Betrieb und Wartung
Mit dem Ventilrad wird die gewünschte Warmwassertemperatur in einem 
Regelbereich von 38°C bis 65°C eingestellt. Die Maximaltemperatur kann 
wie folgt kalibriert werden:

Erhöhung der Maximaltemperatur:
Das Handrad gegen den Uhrzeigersinn auf (+) drehen. Die Schraube lösen und 
das Rad seitlich wegziehen. Danach das Rad in der “Luft” im Uhrzeigersinn 
in Richtung (-) drehen. Die Einstellung kann in kleinen Schritten durchgeführt 
werden, wobei ¼ Umdrehung ca. 7°C entspricht . Nun das Rad wieder zurück 
auf das Ventil montieren. Vergewissern Sie sich, dass es in die Zähne eingreift. 
Die Schraube festziehen und das Rad danach auf Max. (+) drehen. Die maxi-
male Kalibrierung zum Erhöhen der Temperatur ist eine halbe Umdrehung.

Reduzierung der Maximaltemperatur:
Die Prozedur in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Handrad im 
Uhrzeigersinn auf (-) drehen und das abgenommene Rad gegen den Uhr-
zeigersinn in Richtung (+) drehen.

Das Ventil ist wartungsfrei. Die Installation ist regelmäßig zu kontrollieren.

Artikel Art. Nr. Dim.
LK 550 090200 15 mm
LK 550 Rückschlagventil einschließen 091038 15 mm

Druckfall
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LK 550-22 Mischventil
Thermostatisches Mischventil für Warmwasseranlagen und Warmwasserbereiter.

Technische Daten

Max. Arbeitstemperatur 90°C

Max. Arbeitsdruck 1,0 MPa

Material, Ventilgehäuse DZR- Messing, EN 12165 CW602N

Mischtemperatur Regel-
bereich

+38°C - +65°C

Rohranschlüsse Klemmverschraubung für 22 mm

Montage/Installation
Der Pfeil auf dem Ventilgehäuse gibt die Durchflussrichtung an.

•	KV = zufließendes Kaltwasser
•	VV = zufließendes Heißwasser
•	BV = abfließendes Warmwasser

Das Ventil ist mit einer Klemmverschraubung für die Montage an Kupfer- 
oder Stahlrohren versehen. Bei der Montage an Außengewinde werden die 
Adapter LK 373 22xG¾, Art. nr. 189 8055 verwendet.

Durch Auftragen von Schmiermittel auf das Gewinde und die Fase wird die 
Montage der Klemmverschraubung erleichtert. Zunächst von Hand anziehen, 
danach mit einem Schraubenschlüssel festziehen. Anzahl Umdrehungen beim 
Anziehen mit dem Schlüssel,bitte sehen Sie Seite 22 ”Montageanweisung für 
Klemmverschraubungen”. Weiche Rohre werden mit einer Stützhülse versehen.

Betrieb und Wartung
Mit dem Ventilrad wird die gewünschte Warmwassertemperatur in einem 
Regelbereich von 38°C bis 65°C eingestellt. Die Maximaltemperatur kann 
wie folgt kalibriert werden:

Erhöhung der Maximaltemperatur:
Das Handrad gegen den Uhrzeigersinn auf (+) drehen. Die Schraube lösen und 
das Rad seitlich wegziehen. Danach das Rad in der “Luft” im Uhrzeigersinn 
in Richtung (-) drehen. Die Einstellung kann in kleinen Schritten durchgeführt 
werden, wobei ¼ Umdrehung ca. 7°C entspricht . Nun das Rad wieder zurück 
auf das Ventil montieren. Vergewissern Sie sich, dass es in die Zähne eingreift. 
Die Schraube festziehen und das Rad danach auf Max. (+) drehen. Die maxi-
male Kalibrierung zum Erhöhen der Temperatur ist eine halbe Umdrehung.

Reduzierung der Maximaltemperatur:
Die Prozedur in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Handrad im 
Uhrzeigersinn auf (-) drehen und das abgenommene Rad gegen den Uhr-
zeigersinn in Richtung (+) drehen.

Das Ventil ist wartungsfrei. Die Installation ist regelmäßig zu kontrollieren.

Artikel Art. Nr. Dim.
LK 550 090205 22 mm
LK 550 Rückschlagventil einschließen 091039 22 mm

Druckfall
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LK 545-22 Mischventil
Thermostatisches Mischventil für Warmwasseranlagen und Warmwas-
serbereiter, zusammen mit dem Absperr-/Rückschlagventil LK 508.

Technische Daten

Max. Arbeitstemperatur 90°C

Max. Arbeitsdruck 1,0 MPa

Material, Ventilgehäuse DZR- Messing, EN 12165 CW602N

Mischtemperatur Regel-
bereich

+38°C - +65°C

Anschlüsse Klemmverschraubungen für 15 mm bzw. 
22 mm. KW-Anschluss Glattend ø22 mm.

Montage/Installation
Der Pfeil auf dem Ventilgehäuse gibt die Durchflussrichtung an.

•	KV = zufließendes Kaltwasser
•	VV = zufließendes Heißwasser
•	BV = abfließendes Warmwasser

Das Ventil ist mit einer Klemmverschraubung für die Montage an Kupfer- 
oder Stahlrohren versehen. Bei der Montage an Außengewinde werden die 
Adapter LK 373 22xG¾, Art. Nr. 189 8055, verwendet.

Durch Auftragen von Schmiermittel auf das Gewinde und die Fase wird die 
Montage der Klemmverschraubung erleichtert. Zunächst von Hand anziehen, 
danach mit einem Schraubenschlüssel festziehen. Anzahl Umdrehungen beim 
Anziehen mit dem Schlüssel, bitte sehen Sie Seite 22 ”Montageanweisung für 
Klemmverschraubungen”. Weiche Rohre werden mit einer Stützhülse versehen.

Betrieb und Wartung
Mit dem Ventilrad wird die gewünschte Warmwassertemperatur in einem 
Regelbereich von 38°C bis 65°C eingestellt. Die Maximaltemperatur kann 
wie folgt kalibriert werden:

Erhöhung der Maximaltemperatur:
Das Handrad gegen den Uhrzeigersinn auf (+) drehen. Die Schraube lösen und 
das Rad seitlich wegziehen. Danach das Rad in der “Luft” im Uhrzeigersinn 
in Richtung (-) drehen. Die Einstellung kann in kleinen Schritten durchgeführt 
werden, wobei ¼ Umdrehung ca. 7°C entspricht . Nun das Rad wieder zurück 
auf das Ventil montieren. Vergewissern Sie sich, dass es in die “Zähne” eingreift. 
Die Schraube festziehen und das Rad danach auf Max. (+) drehen. Die maxi-
male Kalibrierung zum Erhöhen der Temperatur ist eine halbe Umdrehung.

Reduzierung der Maximaltemperatur:
Die Prozedur in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Handrad im Uhr-
zeigersinn auf (-) drehen und das abgenommene Rad gegen den Uhrzei-
gersinn in Richtung (+) drehen.

Das Ventil ist wartungsfrei. Die Installation ist regelmäßig zu kontrollieren.

Artikel Art. Nr. Dim.
LK 545 090195 22 mm

Druckfall
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LK 583 Wasserzähler- 
anschluss
Wasserzähleranschluss für Brauchwasseranlagen.

Technische Daten

Max. Arbeitsdruck 1,6 MPa

Material, Wasserzähler- 
anschluss

Teile, die in Kontakt mit Flüssigkeit 
kommen, aus DZR-Messing, EN 
12165 CW602N

Material, Kugelventil Verchromte Kugel und Ventilsitzringe 
aus P.T.F.E

Material, Konsole Warmverzinktes Stahlblech 3 mm

Material, Passtück Passtück aus PEH mit eingebautem 
Schmutzfilter

Einlaufventil Mit Außengewinde G1

Auslaufventil Mit Klemmverschraubung 22 mm

Zählergrößen 3 m³ – 5 m³

Baulängen 190 – 220 mm

Abstand Mitte/Wand 88 mm

Montage/Installation
Das Passstück ist nicht für eine dauerhafte Installation vorgesehen und 
muss durch einen Wasserzähler ersetzt werden, sobald das zufließende 
Wasser zur Entnahme angeschlossen wird. Der Wasserzähleranschluss 
hat einen verschiebbaren Anschluss zum Zähler.

Durch Auftragen von Schmiermittel auf das Gewinde und die Fase wird 
die Montage der Klemmverschraubung erleichtert. Zunächst von Hand 
anziehen, danach mit einem Schraubenschlüssel festziehen. Anzahl 
Umdrehungen beim Anziehen mit dem Schlüssel, bitte sehen Sie Seite 22 
”Montageanweisung für Klemmverschraubungen”. Weiche Rohre werden mit 
einer Stützhülse versehen.

Betrieb und Wartung
Der Wasserzähleranschluss ist wartungsfrei. Die Installation ist regel-
mäßig zu kontrollieren.

 
 
 
 
 
 
Artikel Art. Nr. Dim.
LK 583 090237 G1 x 22 mm
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Ersatzteile

Artikel Art. Nr. Artikelbeschreibung

680 4920721 Mischventil 550-15 und 22, altes Modell 
Mischventilteil 540  
Das Set enthällt: 1) Schraube 2) Mitnehmer 3) 
Thermostateinsatz 4) Kolben 5) Feder

681 4311729 Absperrteil / Absperr-/Rückschlagventil 501, 
506, 507, 530 531, 540 und 541,  
Dimensionen 15 und 22 mm. 
 

Das Set enthällt: 1) Kegel 2) Feder 3) Ventil-
oberteil 4) Handrad 
 

Die Teile gemäß Skizze montieren und 
Ventiloberteil mit einem Schraubenchlüssel 
anziehen. Das Handrad leicht mit dem Ham-
mer aufklopfen. Die O-Ringe sind geschmiert 
und werden ohne Fett montiert.

683 4920723 Mischventil 545, 550-15 und 22 Mischventil-
teil 541 und 548  
Das Set enthällt: 1) Schraube 2) Handrad 3) 
Mitnehmer, 2 St. 4) Thermostateinsatz 5) 
Kolben 6) Feder

684 4311733 Absperrteil / Absperr-/Rückschlagventil 508, 
509, 548 und 560 mit den Abmessungen 15 
und 22 mm. 
 
Das Set enthällt: 1) Kegel 2 St. 2) Feder 3) 
Ventiloberteil 4) Handrad 
 
Die Teile gemäß Skizze montieren und Ventilo-
berteil mit einem Schraubenschlüssel anziehen. 
Das Handrad mit einem Hammer leicht aufklop-
fen. Die O-Ringe sind geschmiert und werden 
ohne Fett montiert.

685 4311739 Befüllungsventil 535 und 536 
 
Das Set enthällt: 1) Ventiloberteil mit montier-
ter Spindel und Flachdichtung 2) Handrad 
 
Die Teile gemäß Skizze montieren und das 
Ventiloberteil mit einem Schraubenschlüssel 
anziehen. Das Handrad leicht mit dem Ham-
mer aufklopfen. Die O-Ringe sind geschmiert 
und werden ohne Fett montiert.

686 4311740 Abflussteil auf 518
 
Das Set enthällt: 1) Ventiloberteil mit montier-
ter Spindel 2) Handrad 
 
Die Teile gemäß Skizze montieren und 
Ventiloberteil mit einem Schraubenschlüssel 
anziehen. Das Handrad mit einem Hammer 
leicht aufklopfen. Die O-Ringe sind gesch-
miert und werden ohne Fett montiert.

688 4920722 Mischventil 560-15
 
Das Set enthällt: 1) Ventiloberteil 2) Thermo-
stateinsatz 3) Kolben 4) Feder 5) Handrad 
 
Die Teile gemäß Skizze montieren und 
Ventiloberteil mit einem Schraubenschlüssel 
anziehen. Das Handrad mit einem Hammer 
leicht aufklopfen. Die O-Ringe sind gesch-
miert und werden ohne Fett montiert.
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Montageanweisung für 
Klemmverschraubungen

Montage
Durch Auftragen von Schmiermittel auf das Gewinde und die Fase wird 
die Montage der Klemmverschraubung erleichtert. Zunächst von Hand 
anziehen, danach mit einem Schraubenschlüssel festziehen. Bei Montage muß 
ein fester Schlüssel verwendet werden. Anziehen mit Schraubenschlüssel 
gemäß der untenstehenden Tabelle. 

Anschluss mit Reduzierstück 68 gilt gemäß folgenden Hinweisen: 

Die Mutter anziehen bis Sie ein ”Knacken” hören. Danach die Muttern 
weiter ziehen bis Sie einen Widerstand spüren und darauf die Anzahl 
Umdrehung gemäß den Tabellenwerten, die den reduzierten Dimensionen 
entsprechen. Reduzierungen sind nicht geeignet für PE-X Rohre. 

Weiche Rohre werden mit einer Stützhülse versehen. 

Weiches Kupfer- und Stahlrohr = Stützhülse Typ SC. 

PE-X Rohr = Stützhülse Typ WP.

Anziehen = Anzahl Umdrehungen
Aussen-
diameter

Kupfer-
rohr

Weiches 
Stahlrohr

Rost-
freies 
Stahlrohr

Kunst-
stoffrohr

Schlüssel-
größe

8 1¼ ¾ ¾ 16,0
10 1¼ ¾ ¾ 2 18,3
12 1¼ ¾ ¾ 2 20,5
15 1¼ ¾ ¾ 1¼ 24,5
16 1¼ ¾ ¾ 1¼ 25,6
18 1¼ ¾ ¾ 1¼ 27,6
22 1 ¾ ¾ 1½ 32,8
28 ¾ ¾ ½ 1½ 39,2
35 ¾ ½ ½ 46,9
42 ¾ ½ ½ 55,0
54 ¾ ½ ½ 70,2
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Wir sind führender Hersteller von Ventilen, Komponenten und vorgefertigten Einheiten für den europäischen OEM-Markt. 
Wir kombinieren ein breites Sortiment, eine große technische Fachkenntnis und einen hohen Grad an Kundenorientierung.

Garnisonsgatan 49 • SE-254 66 Helsingborg • Schweden
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